
 

 

Isı nem takip cihazı    

  

  

  

  

  

  

  

  

   Aşı dolabı sıcaklığı ölçme (Kablolu) 
  

   Ortam sıcaklığı ve nemini ölçme (Kablolu) 
  

   Ethernet  ile mevcut ADSL modeme bağlantı 
  

   GSM ile haberleşme (Opsiyon) 
  

   WiFi bağlantısı (Opsiyon) 
  

   Tüm özellikleri tuş takımından ayarlanabilir 
  

   Çevrimdışı çalışabilir 
  

   Kablosuz sensor bağlanabilir (Opsiyon) 
  

   WEB üzerinden veya telefondan izleme 
  

   Uzaktan yazılım ve ayar yükleme 
  

   CE onaylı 
  

  

*  

   

  

  

  

BENDİSBİLİSİM.COM    

  

TEKNİK ÖZELLİKLER   
  

HABERLEŞME   

Ethernet   

GPRS (Option)   

WiFi (Option)   

TCP - IP or UDP   

RF ISM (2,4GHz) (Option)   

RF ISM (868MHz) (Option)   

GPS (Option)   
  

İŞLEMCİ   

MX 150   

Memory: 16Mb    

  

ELEKTRİKİ KARAKTERİSTİK   

Power: +6V to +30VDC   
  

ARAYÜZLER   

7 x I/O    
      2  x DI, 1x DO, 4 x OneWire   

232  x RS 2   

RS485   

  

SICAKLIK ARALIĞI   

Operating:  - 20 °C to +60°C   

  

FİZİKİ KARAKTERİSTİKLER   

Dimensions (LxWxH): 110 x 76 x 25mm   

Weight: 80g   
  

AKSESUARLAR   

RFID Reader   

Dallas i - button reader   

Temperature sensor   

Humidity sensor   

Smoke detector   

CO sensor   

PIR detector   

JPEG camera   

Water leakage sensor   

Air quality sensor   

Noise detector   

LPG gas sensor   

Energy consumption   

  

  
  

  
    


